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LEVERANSEBESKRIVELSE.

Etasjeskille som lydhimling :

· Bjelkelag beregnet etter gjeldende tabeller

· Fra underside 2 lag gipsplater

· Lydreduksjonsbøyle med trelekt


· 200 mm isolasjon klasse B 40

· 22 mm gulvplate som slissegulv

· Trinnlydplate 20 mm

· Gipsplate 1 lag

· 22 mm gulvplate som Spon Standard

Etasjeskille sokkel / 1. etg. eventuell mot loftetg. :

· Bjelkelag beregnet etter gjeldende tabeller

· Fra underside kledd med gran panel 14 x 120 mm ”skygge”

· 36 x 48 elektrikerlekt

· Trekking av perforert plast som hindrer isolasjonsdryss

· 150 mm isolasjon klasse B 40

· 22 mm gulvplate som Spon Fuktbestandig

Yttervegg :

· Utvendig panel ifølge gjeldende tegning. To typer blir hovedsak benyttet :

1. -dobbelfalset kledning gran 19 x 148 mm liggende

2. -stående tømmermannspanel gran 19 x 148 mm

· 9 mm gips vindtett plate

· Utv. luftelekt som 23x48/11x36 med musbånd

· 36 x 148 mm stenderverk i gran, alle bæringer beregnet etter gjeldende tabeller

· 150 mm isolasjon klasse Extrem 33

· Innv.diffusjonsperre

· 48 x 48 mm innvendig horisontal utforing i gran

· 50  mm isolasjon klasse Extrem 33

· 12 mm spon std. vegg. På våtrom legges 1 lag OSB-plate og 1 lag gipsplate

Tak ved bruk av W - takstoler regnet fra innsiden :

· 14 x 120 mm skygge gran panel

· 36 x 48 mm elektrikerlekt

· Diffusjonsperre

· W - takstoler beregnet etter gjeldende tabeller for tung taktekking

· 250 mm isolasjon klasse A 37 med papir

· 15 mm taktro / evnt. OSB-plate

· Sløyfelekter 11 x 36

· Steinlekter 36 x 48

· Betongtakstein type Zanda rustikk svart

· Adgang til kaldt loft via luke i utvendig gavelvegg

Tak ved bruk ved A - takstoler eller sperretak regnet fra innsiden :

· 14 x 120 mm skygge gran panel

· Diffusjonssperre

· A- takstoler / sperre beregnet etter gjeldende tabeller for tung taktekking

· 300 mm isolasjon klasse A 37

· Forenklet undertak

· Luftelekter 36 x 48 mm

· Steinlekter 36 x 48 mm

· Betongtakstein type Zanda rustikk svart, eventuelle snøfangere ikke beregnet

For begge takkonstruksjoner medfølger :

· Takrenner og nedløp i svart galvanisert stål, avsluttet 10 cm under utv.panel

· Sammenkobling med oppstikk fra grunn besørges av byggherre.

· Luftehatt for avtrekk og kloakk

· Stigetrinn opp til pipe

Innv. bærevegger :

· 48 x 98 mm stenderverk

· 100 mm isolasjon klasse B 40

· Tørre rom med 12 mm Spon std.vegg. På våtrom legges 1 lag OSB-plate og 1 lag gipsplate

Innv. lettvegger :
· 36 x 68 mm stenderverk

· 70 mm isolasjon klasse 40

· Tørre rom med 12 mm Spon std.vegg. På våtrom legges 1 lag OSB-plate og 1 lag gipsplate

Innv. trapper :

· Trapper leveres ferdig montert i ubehandlet heltre åpen furu

Ventilasjon :

· Sokkelleilighet med mekanisk avtrekk

· Hovedleilighet med balansert ventilasjon og varmegjenvinner. Synlige kanaler innkasses.
· Det leveres hvit kjøkkenhette med egen motor og avtrekk ut i vegg

Dører :

· Ytterdør type Swedoor Puccini hvit  med glass, bi-inngangsdør uten glass

· Innerdører med karm leveres som profilfrest glattdør fabrikkmalt i hvit utførelse
· Altandør type H-døren med glass 

· Alle typer med vrider og lås

Vinduer:

· Standard H- vinduet toppsving med gjennomgående sprosser, ferdig behandlet hvit 

· Alle vinduer leveres med spalteventil i overkarm hvis ikke annet bestilles. Ventilene skal være lukket under normal bruk av ventilasjonsanlegget.
· Trønderlåna, Østerdalslåna og Nystu med Lill-vinduet, sidehengslet med kittsprosse, ferdig behandlet hvit

Garasjeporter :

· Inntegnet garasjeport leveres som leddport med beslag for standard overhøyde. 

Porten leveres i ramtre av gran med X-finer fyllinger i speilene.  Portstørrelse framgår av plantegning
Listverk :

· 15 x 45 furu ubehandlet hulkil taklist, åpen montering

· 12 x 58 furu ubehandlet vindu -, golv - og dørlister, åpen montering

· Dør / vindusforinger furu ubehandlet

· Listverk forøvrig leveres i furu ubehandlet

Kjøkken :

· Inngår ikke i leveranse for byggesett 

Bad :
· Inngår ikke i leveranse for byggesett

Garderober :

· Inngår ikke i leveranse for byggesett

Rørlegger :

· Inngår ikke i leveranse for byggesett
Elektriker :

· Inngår ikke i leveranse for byggesett

Tømrerarbeid :

· Inngår ikke i leveranse for byggesett
Generelt :

· Komplett røranlegg for sentralstøvsuger er inkl.

· Inspeksjonsluker til kneloft som isolerte furudører

· Alle boligpriser er kalkulert ut ifra løsning som ”Betongplate på mark ”. 

· ProPlan Bygg as er behjelpelig med utfylling av søknad om Byggetillatelse 

· ProPlan Bygg as har forøvrig gode tilbud på alle typer byggevarer/innredninger 

· Utvendige terrasser, altaner samt utvendige trapper er ikke inkl. i prisen

· Røykvarsler og brannslokningsapparat etter gjeldende regler 

· For utførelse gjelder toleranseklasse 2 i NS 3420

· Proplan Bygg as forbeholder seg retten til å foreta endringer på konstruksjon og

materialer dersom dette ikke medfører endringer i pris og kvalitet.

· Det leveres ikke utv. beslag til dører/vinduer/overgang vegg, terreng,sokkelvegg 

der disse er montert i mur

· Lufteventiler med innv. spjeld  i mur er ikke inkl.

· Pipe med tak og toppbeslag er ikke inkl.

· Maling, tapetsering og gulvbelegg er ikke inkl.

· Kommunale avgifter, byggesaksgebyr samt andre gebyrer ang. byggesaken er ikke inkl.

· Transport frem til byggeplass er ikke inkludert

· Prosjektering og kalkulasjon med grunnlag i Teknisk Forskrift av 2007
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